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1. Описание 
Устройство РПН SY(X,J,T)ZZ (далее «устройство», «Устройство РПН») – размещаемое в баке 

трансформатора устройство регулирования напряжения трансформатора под нагрузкой с 

токоограничивающими резисторами. Устройство РПН выполнено по принципу переключателя нагрузки, 

размещено в собственном герметичном баке, масло в баке трансформатора отделено от масла в баке 

устройства РПН. Механизм моторного привода размещен в головке устройства РПН, управление 

осуществляется блоком автоматического управления (далее «БАУ») HMBK-35. Основные 

преимущества устройства РПН SY(X,J,T)ZZ: простая и надежная конструкция, удобное обслуживание. 

Принципиальные схемы подключения устройств РПН SY(X,J,T)ZZ приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 Принципиальные схемы подключения 
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2. Технические характеристики 
Устройства РПН SY(X,J,T)ZZ спроектированы и изготовлены в соответствии с IEC 60214-1(2014), 

технические характеристики устройств приведены в таблице 1. 

Таблица 1 Технические характеристики устройств РПН SY(X,J,T)ZZ 

№ Тип устройства РПН SYXZZ-40.5/200 SYJZZ-40.5/200 SYTZZ-40.5/200 

1 Макс. номинальный сквозной ток (A) 200 

2 Номинальная частота (Гц) 50 или 60 

3 Число фаз 3 

4 Соединение 
Y в нейтральной 

точке 

Y или D (мост в 

середине) 

Y или D 

(линейное) 

5 
Стойкость 

при токах КЗ 
(кA) 

Термическая (3с) 4 

Динамическая 10 

6 Номинальное напряжение ступени (В) 600 

7 Макс. количество рабочих положений 10 9 10 

8 
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Номинальное напряжение 35 

Наибольшее рабочее напряжение 40.5 

Исп. напряжение промышленной 

частоты (кВ, 50Гц, 1 мин) 
95 

Исп. напряжение грозового импульса 

(кВ, 1.2/50мкс) 
250 
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Исп. напряжение промышленной 

частоты (кВ, 50Гц, 1 мин) 
95 

Исп. напряжение грозового 

импульса (кВ, 1.2/50мкс) 
250 

Н
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Исп. напряжение промышленной 

частоты (кВ, 50Гц, 1 мин) 
45 

Исп. напряжение грозового 

импульса (кВ, 1.2/50мкс) 
105 
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Исп. напряжение промышленной 

частоты (кВ, 50Гц, 1 мин) 
10 

Исп. напряжение грозового 

импульса (кВ, 1.2/50мкс) 
30 

9 Механический ресурс Не менее 500,000 переключений 

10 Электрический ресурс Не менее 50,000 переключений 

11 
Масляный 

бак 

Рабочее давление 0.03 МПа 

Испытание на герметичность 0.08 МПа, без утечки в течение 24 часов 

Защитное реле 
Уставка срабатывания при скорости потока масла 

1.0 м/с ± 10% 

Защита от повыш. давления 
Срабатывание предохранительной мембраны при 

300 кПа±20% 

12 Масса (без масла) (кг) 150 

13 Укомплектовано блоком автоматического 
управления 

HMBK-35 
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3. Структура условного обозначения 
Структура условного обозначения устройства РПН SY(X,J,T)ZZ приведена на рисунке 2 и содержит 
данные о количестве фаз, максимальном номинальном сквозном токе, наибольшем рабочем 
напряжении, схеме соединения и т. д. 

S  Y  X  Z  Z – 40.5 / 200 – 10  X 
 

X – обозначение внешнего вывода нейтрали, при 
наличии (только для SYXZZ) 

Количество положений 

Номинальный ток (А) 

Наибольшее рабочее напряжение (кВ) 

Избиратель и контактор совмещены 

Токоограничивающие резисторы 

Соединение и способ регулирования: 
X – Y в нейтрали, линейное; 
J – в середине, мостовое; 
T – линейное. 

Регулирование напряжения под нагрузкой 

Трехфазное исполнение 

Рисунок 2 Структура условного обозначения устройства РПН 
 

Пример условного обозначения трехфазного устройства РПН для линейного регулирования в нейтрали 

«звезды» с токоограничивающими резисторами, c наибольшим рабочим напряжением 40.5 кВ, 

номинальным током 200 А, с девятью рабочими положениями, без внешнего вывода нейтрали: 

SYXZZ-40.5/200-9. 

 

4. Условия эксплуатации 
4.1 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150: УХЛ1, диапазон рабочих 

значений температуры окружающего воздуха от -60°С до +40°С; У1 диапазон рабочих значений 

температуры окружающего воздуха от -40°С до +40°С; либо другие значения. Указывается в бланке 

заказа не является опцией. Относительная влажность воздуха не более 85%. 

4.2  Допустимая температура масла устройства при эксплуатации от - 25°С до +105°С. 

4.3  Допустимое отклонение от вертикали при установке устройства РПН на трансформатор не более 2°. 

4.4  Наличие пыли, взрывоопасных и коррозионно опасных газов в месте установки устройства не 

допускается. 
 

5. Блок автоматического управления 
Управление устройством РПН SY(X,J,T)ZZ осуществляется блоком автоматического управления (БАУ) 

HMBK-35, входящим в комплект поставки. 

 

6. Специальные исполнения 
По требованию заказчика может быть изготовлено устройств РПН SY(X,J,T)ZZ специального 

исполнения. Устройство РПН может быть оснащено датчиком температуры для применения в холодных 

регионах, механизмом ручного управления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройства РПН SY(X,J,T)ZZ Техническое описание 
 



HM 0.154.531 

 

 
Приложение 1 Устройство РПН SY(X,J)ZZ-40.5/200(7,8). Габаритный чертеж 
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Приложение 2 Устройство РПН SY(X,J)ZZ-40.5/200(9,10). Габаритный чертеж 
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Приложение 3 Устройство РПН SYXZZ-40.5/200(7,8)X с внешним выводом нейтрали.  

Габаритный чертеж 
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Приложение 4 Устройство РПН SYXZZ-40.5/200(9,10) X с внешним выводом нейтрали.  

Габаритный чертеж 
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Приложение 5 Устройство РПН SYTZZ-40.5/200(7,8). Габаритный чертеж
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Приложение 6 Устройство РПН SYTZZ-40.5/200(9,10). Габаритный чертеж
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Приложение 7 Расширительный бак. Габаритный чертеж 

 
 

 
 
 

Присоединительные размеры фланца воздухоосушителя 
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Приложение 9 Принципиальная схема БАУ HMBK-35 
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Приложение 10 Схема соединений БАУ и устройства РПН 

 

 
(a) Схема соединений БАУ и устройства РПН до 9 положений 

 

 
(b) Схема соединений БАУ и устройства РПН на 10 положений 
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Разъем CX1 устройства РПН Разъем CX1 БАУ HMBK-35 

 



ООО «Хуамин»
Телeфон: +7 343 311-7-888
Сайт: www.hm-oltc.ru
E-mail: info@hm-oltc.ru

SHANGHAI HUAMING POWER EQUIPMENT CO., LTD. 
Address: 977 Tong Pu Road, Shanghai, P.R.China 200333 
Tel: +86 21 5270  8966 
Web:www.huaming.com
E-mail: export@huaming.com 


